






安全須知、安裝前注意事項

配件

群組型安裝指南

安裝指南

遙控器使用說明、群組型調整說明

故障處理

產品規格與性能、保養方法



3.當吊扇擺動發生異音請調整吊管反向
       旋轉30度。然後重置連桿至箭頭標記
   位置，請參閱群組型調整。



0cm 80cm

吊架安裝對位基準
Installation of mounting bracket,

    standard of fixed position              

吊架安裝對位基準
Installation of mounting bracket,

    standard of fixed position              

10cm10cm 70cm

對位貼紙

群組型吊扇二台或多台無相同方向動作時，才需作以下調整。
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連桿停止

標籤



群組型 FINO2 貼標長為 100CM，每台安裝間隔 80CM 效果最佳。

貼紙為二台型，增加為三台型需黏貼二張貼標，以此類推。

1 二台型

貼標黏貼於天花板上。

80cm

吊架安裝對位基準
Instal lation of mounting bracket,

standard of fixed position.

10cm 70cm0cm

吊架安裝對位基準
Instal lation of mounting bracket,

standard of fixed position.

吊架安裝對位基準
Instal lation of mounting bracket,

standard of fixed position.

吊架安裝對位基準
Instal lation of mounting bracket,

standard of fixed position.

2 多台型

增加為多台時，先貼標黏貼於天花板上，但不撕下貼標外圍。

80cm

吊架安裝對位基準
Instal lation of mounting bracket,

standard of fixed position.

10cm 70cm0cm

吊架安裝對位基準
Instal lation of mounting bracket,

standard of fixed position.

將第二張貼標，沿虛線剪裁。

80cm

吊架安裝對位基準
Instal lation of mounting bracket,

standard of fixed position.

10cm 70cm

80cm

吊架安裝對位基準
Instal lation of mounting bracket,

standard of fixed position.

10cm 70cm80cm

吊架安裝對位基準
Instal lation of mounting bracket,

standard of fixed position.

70cm

對齊黏貼。



增加三台以上，請重複 至 步驟。

撕下貼標外圍，即可完成。

③吊架方向

吊架安裝對位基準
Instal lation of mounting bracket,

standard of fixed position.

吊架安裝對位基準
Instal lation of mounting bracket,

standard of fixed position.

吊架安裝對位基準
Instal lation of mounting bracket,

standard of fixed position.

群組型

完成後，方可啟動。

水平方向① ②垂直方向
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